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Pumpen Membranpumpen

e MP 400 mit Druckausgleichs-
behälter, Materialfilter und
Materialdruckregler

r MP 100
t MP 400
u MP 560 mit

fahrbarem Gestell
i MP 560
o Fahrbares Gestell
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5  1.1. 1

Pumpen MP 100Membranpumpen

Membranpumpen MP 100

Die druckluftbetriebenen
Krautzberger-Membranpumpen
sind speziell auf die Bedürfnisse
der Spritztechnik abgestimmt.
Die kompakte und robuste Bau-
weise ermöglicht einen univer-
sellen Einsatz. Große Ventilquer-
schnitte gestatten den Einsatz
auch bei hochviskosen Medien.

Ein aufgebautes Druckaus-
gleichsgefäß gewährleistet ein-
gleichmäßiges und pulsations-
armes Arbeiten. Durch Nach-
schalten eines Materialdruck-
reglers, (gleichzeitig wird auch
ein entsprechender Materialfilter
empfohlen) können auch sehr
geringe Drücke exakt eingestellt
werden.

Die angegebenen technischen
Daten basieren auf einem Luft-
eingangsdruck von 8 bar. Selbst-
verständlich arbeiten die Pumpen
auch bei niedrigen Drücken ein-
wandfrei.

Krautzberger-Membranpumpen
finden auch dort ihren Einsatz,
wo Kolben- bzw. Kreiselpumpen
nicht verwendet werden können.
So zum Beispiel zum Fördern von
Farben, Lacken, Leimen, Disper-
sionen, Lösungsmittel, Öl, Glasu-
ren, Emaille, Holzschutzmittel,
Mineralölprodukten, Schokolade,
Zuckersirup, Konfitüre, Ketchup
usw.

Serienmäßig besteht der Pum-
penkörper aus Aluminium mit
hartcoatierter Oberfläche. Hier-
durch wird eine hohe Verschleiß-
festigkeit sowie eine Beständig-
keit bei Medien mit einem pH-
Wert zwischen 3,0  und 8,0 pH
gegeben. Ferner ist der Einsatz in
der Lebensmittelindustrie mög-
lich.

Die Ventile sind sowohl in Edel-
stahl als auch Wolframcarbid
(Edelstahl), die Membranen in
PTFE oder NBR lieferbar. Die
Pumpen sind standardmäßig für
Wandbefestigung ausgerüstet,
können auf Wunsch aber auch
auf einem Wagen mit Abstellflä-
che für das Materialgebinde oder
als tragbare Ausführung auf ei-
nem Deckel aufgebaut, zum Auf-
setzen auf den Materialbehälter
(z.B. Euro-Hobbock), geliefert
werden. Geeignete Rührwerke
zum Aufbau auf diesen Deckel
stehen ebenfalls zur Verfügung.

Technische Daten

Pumpenkörper ................................................... Aluminium, hartcoatiert
Druckausgleichsgefäß .............................. Polyamid glasfaserverstärkt,

mit abnehmbarem Deckel und Manometer
Förderleistung ................................................................................ 10 l/min.
Druckleistung ........................................................................... max. 6,5 bar
Hubzahl ................................................................................. max. 120/min.
Empfohlene Hubzahl .................................................................... 100/min.
Lufteingangsdruck ................................................ min. 4 bar, max. 8 bar
Luftverbrauch bei 8 bar ........................................................ ca. 80 l/min.
Gewicht ................................................................................................. 5,3 kg
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Gegendruck/bar

Förderleistung, gemessen mit Wasser bei 100 Pumpenhüben/min.
(empfohlene max. Leistung)
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Pumpen MP 400Membranpumpen

Membranpumpen MP 400

Die druckluftbetriebenen
Krautzberger-Membranpumpen
sind speziell auf die Bedürfnisse
der Spritztechnik abgestimmt.
Die kompakte und robuste Bau-
weise ermöglicht einen univer-
sellen Einsatz. Große Ventilquer-
schnitte gestatten den Einsatz
auch bei hochviskosen Medien.

Ein aufgebautes Druckaus-
gleichsgefäß gewährleistet ein
gleichmäßiges und pulsations-
armes Arbeiten. Durch Nach-
schalten eines Materialdruck-
reglers, (gleichzeitig wird auch
ein entsprechender Materialfilter
empfohlen), können auch sehr
geringe Drücke exakt eingestellt
werden.

Die angegebenen technischen
Daten basieren auf einem Luft-
eingangsdruck von 8 bar. Selbst-
verständlich arbeiten die Pumpen
auch bei niedrigen Drücken ein-
wandfrei.

Krautzberger-Membranpumpen
finden auch dort ihren Einsatz,
wo Kolben- bzw. Kreiselpumpen
nicht verwendet werden können.
So zum Beispiel zum Fördern von
Farben, Lacken, Leimen, Disper-
sionen, Lösungsmittel, Öl, Glasu-
ren, Emaille, Holzschutzmittel,
Mineralölprodukten, Schokolade,
Zuckersirup, Konfitüre, Ketchup
usw.

Serienmäßig besteht der Pum-
penkörper aus Aluminium mit
hartcoatierter Oberfläche. Hier-
durch wird eine hohe Verschleiß-
festigkeit sowie eine Beständig-
keit bei Medien mit einem pH-
Wert zwischen 3,0  und 8,0 pH
gegeben. Ferner ist der Einsatz in
der Lebensmittelindustrie mög-
lich.

Die Ventile sind sowohl in Edel-
stahl als auch Wolframcarbid
(Edelstahl), die Membranen in
PTFE oder NBR lieferbar. Die
Pumpen sind standardmäßig für
Wandbefestigung ausgerüstet,
können auf Wunsch aber auch
auf einem Wagen mit Abstellflä-
che für das Materialgebinde oder
als tragbare Ausführung auf ei-
nem Deckel aufgebaut, zum Auf-
setzen auf den Materialbehälter
(z.B. Euro-Hobbock), geliefert
werden. Geeignete Rührwerke
zum Aufbau auf diesen Deckel
stehen ebenfalls zur Verfügung.

Technische Daten

Pumpenkörper ................................................... Aluminium, hartcoatiert
Druckausgleichsgefäß .............................. Polyamid glasfaserverstärkt,

mit abnehmbarem Deckel und Manometer
Förderleistung ................................................................................ 20 l/min.
Druckleistung ............................................................................... max. 8 bar
Hubzahl ................................................................................. max. 120/min.
Empfohlene Hubzahl .................................................................... 100/min.
Lufteingangsdruck ................................................ min. 4 bar, max. 8 bar
Luftverbrauch bei 8 bar ...................................................... ca. 160 l/min.
Gewicht ................................................................................................. 7,5 kg
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20,0 l/min. 13,4 l/min. 12,8 l/min. 12,4 l/min. 12,0 l/min.

l/min.

   Gegendruck/bar

Förderleistung, gemessen mit Wasser bei 100 Pumpenhüben/min.
(empfohlene max. Leistung)
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Pumpen MP 560

Best. Nr. 6560-200-0192

Membranpumpen

Membranpumpen MP 560

Die druckluftbetriebenen
Krautzberger-Membranpumpen
sind speziell auf die Bedürfnisse
der Spritztechnik abgestimmt.
Die kompakte und robuste Bau-
weise ermöglicht einen univer-
sellen Einsatz. Große Ventilquer-
schnitte gestatten den Einsatz
auch bei hochviskosen Medien.

Ein aufgebautes Druckaus-
gleichsgefäß gewährleistet ein-
gleichmäßiges und pulsations-
armes Arbeiten. Durch Nach-
schalten eines Materialdruck-
reglers, (gleichzeitig wird auch
ein entsprechender Materialfilter
empfohlen) können auch sehr
geringe Drücke exakt eingestellt
werden.

Die angegebenen technischen
Daten basieren auf einem Luft-
eingangsdruck von 8 bar. Selbst-
verständlich arbeiten die Pumpen
auch bei niedrigen Drücken ein-
wandfrei.

Krautzberger-Membranpumpen
finden auch dort ihren Einsatz,
wo Kolben- bzw. Kreiselpumpen
nicht verwendet werden können.
So zum Beispiel zum Fördern von
Farben, Lacken, Leimen, Disper-
sionen, Lösungsmittel, Öl, Glasu-
ren, Emaille, Holzschutzmittel,
Mineralölprodukten, usw.

Technische Daten

Pumpenkörper ................................................................................ Edelstahl
Druckausgleichsgefäß .............................. Polyamid glasfaserverstärkt,

mit abnehmbarem Deckel und Manometer
Förderleistung ................................................................................ 55 l/min.
Druckleistung ............................................................................... max. 8 bar
Empfohlene Hubzahl .................................................................... 100/min.
Lufteingangsdruck ................................................ min. 4 bar, max. 8 bar
Gewicht .................................................................................................. 50 kg

Serienmäßig besteht der Pum-
penkörper aus Edelstahl. Hier-
durch wird eine hohe Verschleiß-
festigkeit gegeben.

Die Pumpen sind standardmäßig
für Wandbefestigung ausgerü-
stet, können auf Wunsch aber
auch auf einem Wagen mit Ab-
stellfläche für das Material-
gebinde geliefert werden.
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5  1.3. 2

Pumpen Membranpumpen

Materialführung Edelstahl Kunststoff

x +

Membrane PTFE NBR

x +

Ventilsitze Edelstahl Kunststoff Hartmetall

x + +

Ventilkugel Edelstahl Kunststoff NBR mit Stahlkern

x + +

Sauganschluß Edelstahl Kunststoff

gerade Verschraubung G 1“ AG, mit Überwurfmutter und Schneidring x +

Reduzierung auf G 3/4“ AG, mit Überwurfmutter und Schneidring + +

Materialabgang rechts Edelstahl Kunststoff

Doppelnippel G 3/4“ AG + +

Kugelhahn G 1/2“ IG + +

Verschlußstopfen x +

Materialabgang links Edelstahl Kunststoff

Doppelnippel G 3/4“ AG + +

Kugelhahn G 1/2“ IG“ + +

Verschlußstopfen x +

Materialabgang oben Edelstahl Kunststoff

gerade Verschraubung G 1“ AG x +

Reduzierung auf 3/4“ AG + +

mit Druckausgleichsbehälter + +

mit Verschlußstopfen + +

MP 560

Best. Nr. 6560-200-0192

x  ohne Aufpreis    +  mit Aufpreis    -  nicht lieferbar




