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Technische Daten

Arbeitsdrücke / Arbeitstemperatur
Max. Materialdruck: ...................................................... 10 MPa (100 bar)
Max. Materialtemperatur: ................................................................. 50 °C
Max. Zerstäuberluftdruck (R und F): ............................. 0,8 MPa (8 bar)
Min. Steuerluftdruck: ....................................................... 0,4 MPa (4 bar)
Max. Steuerluftdruck: ....................................................... 0,8 MPa (8 bar)
Max. Lufttemperatur: .......................................................................... 50 °C

Anschlüsse
Material (M) ...................................................................................... G1/4 AG
Zerstäuberluft (R und F) ................................................................. G1/4 IG
Steuerluft (St) .................................................................................... G1/4 IG

Gewicht
ohne Anbauteile ............................................................................ ca. 930 g

Materialstrahlbereich
Winkel des Materialstrahls vor der Düse:
je nach Einstellung ................................................................... bis ca. 110°
Länge des Materialstrahls vor der Düse: .................................... bis 5 m
Länge des Materialstrahls bei abgeschraubter Düse: ........... bis 20 m

Schallbelastung
Dauerschalldruckpegel, düsenabhängig ..................... 60 bis 90 dB (A)

Spritzapparate Automatik-Spritzapparate Duo-Zerstäubung Duo A 2

Duo A 2 Hornluftzerstäubung

Die neue Spritzautomatengene-
ration Duo A 2 verbindet die Vor-
teile des Airless-Spritzens mit
den benkannten Vorzügen der
Druckluftzerstäubung in speziel-
ler Weise. Das im Kopfteil in-
tegrierte Multiluftverteilungs-
system führt die Zerstäubungs-
luft besonders gleichmäßig in die
ebenfalls neu konzipierte Luft-
düse und sorgt für einen extrem
weichen und homogenen Sprüh-
strahl. Die notwendige Zerstäu-
berluft wird auf ein Minimum
reduziert, der Luftverbrauch ge-
senkt und Turbulenzen im Sprüh-
bild vermieden. Das Duo A 2-
Verfahren bietet eine hervorra-
gende Zerstäubung, geringen
Overspray, hohe Auftragsleistung
und somit eine große Effizienz
und Wirtschaftlichkeit bei der
Beschichtung von Oberflächen.

Duo A 2-Spritzautomaten lassen
sich problemlos in alle halb- oder
vollautomatischen Sprühsysteme
integrieren. Ansteuereung, Ver-
schlauchung und Arretierung
erfolgen in der klassischen, funk-
tionellen Art aller Krautzberger-
Spritzautomaten.

Weitere Ausführungen:
Duo A 2 Schlitzluftzerstäubung

Düsenauswahl:
siehe Kapitel Zubehör

Duo A 2 Schlitzluftzerstäubung

Ausführungen Best.-Nr.
Einfacher Anschluß, ohne Materialfilter 3220-090-2142

Einfacher Anschluß, mit Materialfilter 3220-090-2143

Zirkulationsanschluß, ohne Materialfilter 3220-090-2144

Zirkulationsanschluß, mit Materialfilter 3220-090-2145

Duo A 2 Hornluftzerstäubung

Ausführungen Best.-Nr.
Einfacher Anschluß, ohne Materialfilter 3220-090-2148

Einfacher Anschluß, mit Materialfilter 3220-090-2149

Zirkulationsanschluß, ohne Materialfilter 3220-090-2150

Zirkulationsanschluß, mit Materialfilter 3220-090-2151


