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Spritzapparate Handspritzapparate HS 25
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Spritzapparate Handspritzapparate Druckluft-Zerstäubung HS 25

e HS25, mit Saugbecher
r Mignon3,

Materialanschluß am Griff
t SM901, mit Fließbecher
u HS25, Materialanschluß unten
i Perfekt4,

Materialanschluß unten
o Perfekt4, Fließdruck
p Perfekt4, Gleichdruck
a Perfekt4, mit Fließbecher
s Dekor, mit Fließbecher
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Spritzapparate Handspritzapparate Druckluft-Zerstäubung SM 901

Fließausführung
Saugausführung

SM 901 Fließausführung
Best. Nr. 0312-000

Die Spritzpistole SM 901 ist eine
preiswerte und robuste Pistole
für einfache Lackierarbeiten.
Sie eignet sich besonders zum
Verarbeiten von Grundierungen.

Der abnehmbare Spritzkopf be-
inhaltet einen stufenlos einstell-
baren Flach-Rundstrahlregler.

Gegen Mehrpreis sind Düse und
Nadel auch aus hochwertigem
Edelstahl lieferbar.

Ebenso sind verschiedene Fließ-
becher aus dem Krautzberger-
Programm erhältlich.

Technische Daten

Gewicht .............................................................. ca. 600 g ( ohne Becher)
Betriebsdruck ........................................................... max. 0,6 MPa (6 bar)
Temperatureinsatzbereich ........................................................ 10 - 50 °C

Lieferbare Düsengrößen mm ø  1,0   1,4   1,6   1,8   2,2   2,8

SM 901 Saugausführung
Best. Nr. 0313-000

Als Saugbecher steht ein Alu-
becher 1000 ml zur Verfügung.




