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KAA 1300

Best. Nr. 1300-200-0201

Spritzapparate Automatik-Spritzapparate Airless-Zerstäubung

Automatik-Spritzapparat
KAA 1300

Der Spritzautomat Typ: KAA-
1300 dient zum automatischen
(nicht manuellen) Beschichten
von Oberflächen wie Metall,
Kunststoff, Keramik, Holz sowie
anderen geeigneten Oberflächen.
Typische Beschichtungsstoffe
sind z. B. Lacke, Farben, wasser-
verdünnbare Lacksysteme, Kleber,
Öl, Trennmittel usw. Außerdem
können abrasive Materialien bei
Betriebsdrücken unterhalb 5 MPa
(50 bar) verarbeitet werden. Der
Spritzautomat arbeitet nach dem
Airless-Prinzip, d. h. der Sprüh-
strahl wird ausschließlich durch
den Materialdruck erzeugt, der
das Material durch eine Düse
preßt. Nach Austritt aus der Düse
nimmt der Sprühstrahl die von
der Düse vorgegebene Form an.
Er wird auf das Werkstück ge-
richtet. Der effektive Sprühstrahl
ist nicht ganz so breit wie theo-
retisch möglich.

Die Partikel des Sprühstrahls er-
reichen weitaus höhere Ges-
chwindigkeiten als bei druckluft-
betriebenen Spritzgeräten. Der
Materialdurchsatz ist dement-
sprechend höher und der Strahl
schärfer, d. h. die Verwirbelungs-
zone ist geringer. Ausmaß und
Form des Strahls können nur
durch Wechseln der Düse verän-
dert werden. Der Durchmesser
der Düsenbohrung bestimmt die
Menge des Materialflusses, Grö-
ße und Geometrie der stets ellip-
tisch geformten Düsenöffnung
bestimmen die Höhe und die
Breite des Strahls (Form eines

Technische Daten

Arbeitsdrücke / Arbeitstemperatur
Max. Materialtemperatur: ................................................................ 50 °C
Min. Steuerluftdruck: ...................................................... 0,4 MPa (4 bar)
Max. Steuerluftdruck: ..................................................... 0,8 MPa (8 bar)
Max. Temperatur der Steuerluft: .................................................... 50 °C

Anschlüsse
Material .............................................................................................. G1/4 IG
Steuerluft ........................................................................................... G1/8 IG

Gewicht
ohne Anbauteile ........................................................................... ca. 300 g

Ellipsenkegels). Es steht eine gro-
ße Anzahl von Airless-Düsen zur
Verfügung.

Die Düse kann in der Achse des
Sprühstrahls stufenlos um 360°
gedreht und in jeder Stellung
arretiert werden. Dadurch läßt
sich der Winkel, mit dem der
Strahl auf das Werkstück trifft,
den jeweiligen Gegebenheiten
optimal anpassen.
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Spritzapparate Automatik-Spritzapparate Airless-Zerstäubung

Pistolenkörper / Materialführende Teile Standard Edelstahl

mit einfachem Anschluß  +  +

mit Zirkulationsanschluß  x  +

Materialdruck max. 100 bar max. 200 bar max. 400 bar

 x  x  x

Materialanschluß Edelstahl

Winkel G 1/4“ AG“  +

Doppelnippel G 1/4“ AG“  +

Steuerluftanschluß / Schnellverschraubung Kunststoff Aluminium

Winkel 90°    G 1/8“ AG, für Schlauch PK-4  +  -

schwenkbar   G 1/8“ AG, für Schlauch PK-4  -  +

Nadelpackung
Dichtung Nutring

Dichtungsschraube Viton / PTFE Viton UHMW PTFE / Ekonol

Messing  x +  -  -

Messing, galvanisch vernickelt  - -  +  -

Messing, chemisch vernickelt  - -  -  +

Die Pistole wird ohne Düse ausgeliefert. Bitte entnehmen Sie die lieferbaren Düsen der Auswahltabelle

im Kapitel Zubehör-Düsen-Airlesszerstäubung

x  ohne Aufpreis    +  mit Aufpreis    -  nicht lieferbar
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